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 ˁтройкомерс е частно дружество 
с ограничена отговорност, основано през 
1993 г. със седалище в Дупница. Фирмата е 
специализирана в предоставяне на цялостния 
процес по създаване на качествени сгради: от 
проектирането до завършването на проектите 
и реализацията в недвижими имоти пазар чрез 
тяхното финансиране или чужди инвестиции. 

Обекти, изпълнявани от компанията, са от 
различен характер и предназначение: жилищно, 
търговско Ͳ административно, туристическо Ͳ 
забавления, комуникации и др.

 Дружеството разполага с необходимия 
квалифициран персонал от инженери, 
проектанти, техници и строителни работници: 
корпус, тухлаͲмазач, монтажници на стоманени, 
водопроводчици, заварчици, електрически, 
художници, както и много други. Основната 
цел е да създават висококачествени продукти, 
които отговарят на високите изисквания на 
клиентите. Това се постига чрез прилагане на 
съвременни строителни технологии, използване 
на нови материали и оборудване с висока 
производителност.

 ʯа годините на своята дейност компанията 
успява да бъде коректен партн̽ор с гъвкава 
политика, гарант за качество, лукс и навременно 
изпълнение на проектите им.
Основна цел на фирмата е високо ниво 
на компетентност и отговорност, висока 
производителност, предлагайки конкурентни 
продукти и услуги. ʯа нас найͲважни са 
дългосрочни отношения, базирани на честност 
и професионализъм. ʻие вярваме, че това е 
гаранция за успеха и устойчивото развитие. 
ʻие се развиваме динамично, съобразно бързо 
променящия се пазар и неговите нарастващи 
нужди и променливи тенденции.
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SAlAMANdER SAlAMANdER

SALAMANDER - Германия

bluevolution 92

 5к профил ^�l�D�EdEZͲ ^tream liŶe клас 
А 5 камерен, сертифициран по /^K 9000:2008ʹ 
Германия с конструктивна ширина 76 мм и �a/
�Ŷ стабилизатори за повишена еластичност 
и устойчивост в цвят бяло, както и титаниеви 
стабилизатори, които удължават живота на 
профилите до 60 години. ˁтоманени усилващи 
пръти с дебелина 1.5Ͳ2.0 мм и силиконови tWE 
уплътнения. Топлоизолация на профила ʹ 1.3 t/
;m2.<Ϳ 

ͻ  ЦВяТ: бял, махагон, венге, златен дъб и 
по избор на клиента
ͻ  Обков: 'h, ^/'EE/�, ZKtK

Технически параметри:
ͻ  ʶонструктивна ширина Ͳ 92 мм͖  
ͻ  Брой камери Ͳ 6͖
ͻ  ˁтъклопакет Ͳ до 60 мм, вкл̀чително 
двукамерен͖
ͻ  ʶоефициент на топлопроводимост на 
профилната комбинация каса/крило заедно с 
метала Ͳ 1 t/m2<͖
ͻ  Индекс на шумоизолация Ͳ 47 Ě�͖

Основни пазарни предимства на системата:

ͻ  ͞�lƵEvolƵƟoŶ”е профилна система от ново 
поколение, съчетаваща в себе си иновации и 
върхова конвенционална технология͖
ͻ  Изкл̀чителната конструктивна ширина от 92 
мм допринася за отлична топлинна изолация͖
ͻ  Височината от 118 мм на комбинацията каса/
крило допринася допълнително за добрата 
осветеност на Вашия дом͖
ͻ  ˁистемата е сертифицирана за вграждане в 
пасивни и нискоенергийни къщи͖
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SCHÜCO SCHÜCO

scHÜco coronA ct 70

ͻ  Ws� профили с петкамерна конструкция.
ͻ  за прозорци, врати тип ͞балконски” и входни врати.
ͻ  монтажна широчина 70 мм.
ͻ  топлоизолация по d/E 4108 Ͳ група на рамката 1.
ͻ  стандартно остъкляване със стъклопакет 24 или 32мм.
ͻ  метален системен обков scHÜco variotec с регулируеми елементи за висока функционалност.

 Пластмасовите системи на ^ĐŚƺĐo 
са обединени в семейство, носещо общото 
название �KZKE�. Те предлагат богат набор от 
основни и допълнителни профили и аксесоари, 
усилващи профили, собствен системен обков, 
както и възможност за съчетаване с всички 
други видове обков, използващи Евроканал. 
Ws� дограма ^�,h�K /ŶterŶaƟoŶal <' ;�ieleĨelĚͿ 
бе избрана за ͞ʻайͲдобра германска компания” 
през 2004 при проучване сред 2500 висши 
мениджъри. Освен това признание, Шуко получи 
и международната награда ͞Производител на 
годината”, заради найͲновите си разработки, 
които се предлагат и в България. 
^�,h�K отговаря на определението ͞ перфектна 
Ws� дограма 

 ˉветовата палитра предлага наред със 
стандартните имитации на дърво като ʯлатен 
дъб и ʺахагон и уникалните за ^�,m�K декори: 
/ŶĚiaŶ, DoŶtaŶa и �aŶaĚiaŶ с общо наименование 
͞Индианско лято” ;/ŶĚiaŶ sƵmmerͿ. 
Възможни са два начина на изпълнение: 

двустранно или едностранно фолирани ;само 
от външната или само от вътрешната странаͿ 
профил.

     БеЗУПреЧни ТеХниЧеСКи ДеТаЙЛи:

ͻ  скосен фалц за подобрено отводняване͖
ͻ  обемни камери за стоманени усилващи 
профили според изискванията за статика͖
ͻ  метален системен обков
sarioteĐ с регулируеми елементи за висока 
функционалност͖
ͻ  добри показатели на топлоͲ и шумоизолация͖
ͻ  устойчивост на hs лъчение͖
ͻ  различни варианти на профилите за 
индивидуален дизайн.
  ˉветовата палитра

аЛУминиеВи СиСТеми на SCHÜCO

елвиал 4500

Елвиал 4500 е система подходяща за изработка 
на интериорни врати,вътрешна преградна 

дограма и външни остъкления без изисквания за 
топлоизолация.ˁистемата предлага възможност 
за остъкление с единични стъкла и стъклопакети 

до 20 мм.

елвиал 4600

ˁистемата  е  с  прекаснат термомост и с три 
гумени уплатнения който гарантират добра 
шумоͲи топлоизилация.Тя е с максимална 
стукторна стабилност.ˁистемата позволява 
изработката на всички познати отваряеми и 

неотварияеми конструкции.

елвиал 3500  система плъзгане без термомост

 Елвиал 3500 е  система подходящя при 
изработка на вътрешна преградна дограма и 
външни остъкления,без изисквания за топлоͲ 
и шумоизолация.ˉелта на използването 
и е  да спести място и придаде поͲголяма 
функционалност на помещението.ˁистемата дава 
възможност за остъкляване както с единични 
стъкла   и  стъклопакети до 20 мм.
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tE/^^ WZK&/l EtEM

WP 5000 WP 3000

еТем - Гърция

ͻ  ˁистема за алуминиева дограма с прекъснат термомост. ʶоефициент на топлопреминаване hĨс2,8 
t/mϸ.<, група 2.1 / 2ф hĨфс2,8 t/mϸ.< /според d/E 4108.
ͻ  ʯадоволява съвременните естетически изисквания към дограмата, в съчетание с необходимите 
структурни характеристики на профилите.
ͻ  Оптимизирана е по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване 
на минимално количество алуминий. Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения. 
ͻ  ˁистемата позволява изпълнение на фиксирани и отваряеми позиции.

Тъй като каналите на профилите са 
проектирани така, че да отговарят на 
всички стандарти, това е и причината на 
тази система да могат да се прилагат много 
различни видове панти, сглобки и различни 
видове аксесоари.

5 камерна Ws� система за врати и прозорци
ˁтилен заоблен дизайн на Ws� профилите, който 
гарантира стиловото единство между дизайна на 
прозорците и модерната визия на съвременните 
сгради.
Избор от  богата гама фолиа, имитиращи 
дървесни текстури, които придават у̀т и 
завършен вид на всеки интериор.
Отлична топлоизолация и звукоизолация
ʺонтажна ширина на касата Ͳ 72 mm
ʺонтажна ширина на крило прозорец Ͳ
72 mm 80 mm.

Системата предлага разнообразие от профили 
позволяващи изработване на конструкции с 
различна отваряемост и конфигурация :
•  Прозорец  отваряне навътре
•  Врата  отваряне навътре
•  Врата  отваряне навън
•  Конструкции на 900 и произволен ъгъл
между тях
•  Еднокрили и двукрили врати и прозорци
( комбиниране с неотваряеми части )
•  Механизъм   VW ( отваряне с плъзгане )

Допълнителен стоманен профил с дебелина 1,5 
mm и 2,0 mm за осигуряване на необходимата 
здравина на прозорците / в зависимост от 
големината /, еднакъв за каса и крило прозорец
ʶо екструдиран уплътнител в Ws� профилите от 
tWs улесняващ работата при сглобяване
Възможност за остъкляване със стъклопакет с 
различна дебелина / 24 mm 32 mm 40 mm /
ˁпециален канал на крилото за бърз и лесен 
монтаж на обков / център на системата 13 mm

3 камерна Ws� система за врати и прозорци
ˁтилен заоблен дизайн на Ws� профилите, който 
гарантира стиловото единство между дизайна на 
прозорците и модерната визия на съвременните 
сгради.
Избор от  богата гама фолиа, имитиращи 
дървесни текстури, които придават у̀т и 
завършен вид на всеки интериор.

Добра топлоизолация и звукоизолация
ʺонтажна ширина на касата Ͳ 60 mm
ʺонтажна ширина на крило прозорец Ͳ 60 mm.

Системата предлага разнообразие от профили 
позволяващи изработване на конструкции с 
различна отваряемост и конфигурация :
•  Прозорец  отваряне навътре
•  Врата  отваряне навътре
•  Врата  отваряне навън
•  Конструкции на 900 и произволен ъгъл
между тях
•  Еднокрили и двукрили врати и прозорци
( комбиниране с неотваряеми части )

Допълнителен стоманен профил с дебелина 1,5 
mm и 2,0 mm за осигуряване на необходимата 
здравина на прозорците / в зависимост от 
големината /, еднакъв за каса и крило прозорец

ʶо екструдиран уплътнител в Ws� профилите от 
tWs улесняващ работата при сглобяване
Възможност за остъкляване със стъклопакет с 
различна дебелина / 24 mm 32 mm /
ˁпециален канал на крилото за бърз и лесен 
монтаж на обков / център на системата 13 mm 

Богат асортимент на различни видове стъкла и 
стъклопакети:
ͻ  Флоатно стъкло
ͻ  ʯакалено стъкло
ͻ  Триплекс
ͻ  ʻискоемисионно стъкло
ͻ  Весокоенергиино стъкло
ͻ  ˁлънцезащитно стъкло
ͻ  Армирано стъкло
ͻ  Огледало

СТъКЛа и СТъКЛОПаКеТи



12 13

ФАˁАДИ

•  Структурна фасада със силиконова фуга 20мм по вертикала  и хоризонтала
•  Фасада с капачка по вертикала и хоризонтала  50 мм

•  Окачена вентилируема  фасада от керамични клочки

•  Окачена вентилируема фасада от алуминиев композитен панел ( еталбонд )

 Фасадна система , позволяваща 
изпълнение в пет основни разновидности 
с възможност за изграждане на сложни 
покривни конструкции ʹ структрна и капачкова. 
Ширината на профила е 50 мм. ˁистемата 
гарантира отлично отводняване чрез стъпване 
на хоризонталите върху вертикалите. ʻаличие 
на Ws� термоизолатори в пет размера. Голямо 
разнообразие от профили, които напълно 
задоволяват всички естетически изисквания.

 Вентилируемата, или както още я 
наричат окачената фасада ʹ това е система, 
състояща се от облицовка, топлоизолация 
и метална подконструкция . Принципът на 
системата се състои в това, че технологичното 
разстояние, оставено между топлоизолацията и 
облицовката обезпечава свободно движение на 
въздушния поток. Така естественото движение 
на въздуха в пространството между керамиката 
и топлоизолацията осигурява на стената 
постоянно да е суха, не позволявайки образуване 
на конденз и влага. Именно този въздушен 
промеждутък снижава загубите на топлина, 
явявайки се в ролята на температурен буфер: 
температурата на въздуха в него е с 3Ͳ4 градуса 
поͲвисока от температурата извън сградата. 
ˁлоевете в системата Ͳ отвън навътре Ͳ са 
разположени в ред на намаляване на показателя 
на топлопредаване, а съпротивлението им 
на паропроникване нараства. ʶерамичните 
вентилируеми фасади се отличават със следните 
свои преимущества:
•  ʻиско тегло ʹ само 31 kg/m2͖ 
•  ʻайͲбързия монтаж͖
•  Възможност за демонтаж на произволна 
плочка от стената без да се налага демонтажа 
на тези над или около нея;
•  Гаранция на керамиката – 30 години!

 алуминиеви композитни панели еТаЛБОнД за екстериори и интериорни приложения. 
Благодарение на високото си качество еТаЛБОнД се превърна в марка символ за всички останали 
облицовъчни композитни материали на българския пазар.

 еталбонд и съвременните архитектурни решения:

•  еталбонд предоставя много възможности в постоянното търсене на нововъведения в 
проектирането.
•  еталбонд е изключително подходящ за екстериорна облицовка, защото лесно се оформя, 
предлага се в множество цветове и се комбинира добре със стъкло
•  еталбонд осигурява разнообразието от форми и цвят, неподправената елегантност и хармония в 
добрия интериорен дизайн.

 Освен с лекотата си, еталбонд се характеризира и с изключителна здравина и е подходящ за 
всякакви атмосферни условия, благодарение на структурата си на композитен материал. еталбонд 
отговаря на всички съвременни изисквания за пожароустойчивост и е сертифициран от най-
реномираните европейски институти.

ФАˁАДИ

СТъКЛени ОКаЧени ФаСаДи                                                                
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През годините фирмата е произвела и монтирала значителен обем 
дограма на граждани, фирми, училища, детски градини, банки и 
други обществени сгради. Доказала е, че е в състояние да изпълни 
в кратки срокове качество, сложни по конфигурация и големи като 
квадратура обекти.



Фирма ͣСТрОЙКОмерС͟ еООД

Град Сифия
Район ВИТОША
Улица „ГЕРБЕР” №5
Тел./Факс: 02/9555366
Email: stroikomers04@abv.bg

Град Дупница
Улица „Яхинско шосе” №1
Тел.: 070198110
Факс: 07019811/070198111
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